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POLIFIBRA como uno de los principales fabricantes de piscinas del pais.
Rt [En laactualidad, con el fin de adecuarr bs“a la situacion econémica actual, la empresa dedica
R et ,1,;» it P
‘todos sus e ” f d« \,,; 1 ucir los cos Jefabricadén para abaratar el productoﬁnal, manteniendo
s Ia calidad del producto.

Desde los inicios hemos tenido presente en todo momento el valor del agua en nuestra sociedad. Por ello desde
Polifibra hemos intentado siempre concienciar a nuestros clientes de su uso responsable. Hemos incorporado en nuestro
catalogo productos y sistemas que ayuden a preservar la calidad del agua, con el fin de mantenerla en buen estado,

evitando asi su renovacion en periodos de hasta 4-6 anos.

“La Calidad y la Satisfaccion de nuestros clientes son las bases de nuestro trabajo. Queremos que nuestras piscinas sigan siendo
espacios llenos de diversion y alegria.”
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Nuestras Piscinas representan...
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Caracteristicas Generales de las Piscinas Polifibra

- Aptas para cualquier ubicacion, ya sea en comunidades de vecinos, parcelas individuales, sotanos,
terrazas o aticos.

- Plazo de Ejecucidn inferior a 7 dias para el 90% de nuestros modelos.

- Instaladas sobre solera de hormigon que garantiza su estabilidad incluso frente a ligeros movimientos
del terreno.

- Con angulos redondeados y paredes del vaso lisas que evitan la acumulacion de sedimentos, facilitando
de esta manera su limpieza.

- Periodo de Garantia de estanqueidad del vaso de 20 anos.

- Con refuerzos estructurales de las paredes del vaso para soportar los empujes del terreno.

- Precios realmente interesantes.

":'.; :

ademas 1.000€, de descuento
en cualquiera de nuestros modelos
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Modelo Lider en ventas.

Posee una escalera romana integrada en el frente del vaso que nos permite el acceso a la
piscina de una manera comoda y sencilla sin perder area de bano.

Si usted lo desea se puede instalar un sistema de hidromasaje con el que disfrutar y relajarse
mientras utiliza su piscina.

Pagina 10

| A ancho
Medidas Agua 2,95m.
Medida ext. Piedra 3,85m.

Medidas Aproximadas.

Sendai S

L largo
6,15m.

7,05m.

H altura

Maxima 1,60 m.

Minima 1,20 m.

A ancho
3,70 m.
4,60 m.

Sendai M

L largo
7,50 m.

8,40 m,

H altura

Maxima 1,70 m.

Minima 1,20 m. |

A ancho

3,80 m.
4,70 m,

Sendai L

L largo
8,90 m.

9,80 m.

H alwura

Maxima 1 80 m

Minima 1,16 m.

Sendai

Pagina 11




De forma rectangular. Nara S | NaraM Nara L
Con una escalera de acceso moldeada en el mismo casco y situada en el frente nos permite | Aancho Lage |  Hawm | Aancho | Liago | Hawa | Aancho Lage | Halwn N a ra

acceder a la piscina de una manera comoda y sencilla. Medidas Agua 2,15m. 3,80 m. 2,95 m. 500m. | Maimatédm | 3,25m. 6,40 m.

: : : ; . . ) - 1,00 m. - i :
Al igual que en el modelo anterior, podemos incorporar un sistema de hidromasaje ubicado Medida ext. Piedra| 3,05 m. 4,65 m. 3,85 m. 590m, | MemeliSm |  415m, 7,30 m.

Pagina 12 AR S0 - en la propia escalera para los momentos en los que desee relajarse. Una magnifica eleccién. P — Pagina 13
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Dos modelos de piscinas adaptadas en altura segun Normativa para que los ninos puedan disfrutar de manera
segura sus vacaciones de verano.

Pensadas sobre todo para piscinas Municipales y Comunidades de vecinos.

Ideales para ver como nuestros hijos experimentan sus primeras sensaciones en el agua.

iiPorque nuestros hijos se merecen todol!!

Medidas Agua

Medida ext. Piedra

A ancho
4,00 m.
4,90 m..

Edo C

L largo

7,00 m.
7,90 m.

H altura

0,60 m.

Edo

Medidas Agua

Medida ext. Piedra

A ancho
2,20 m.
310 m,

Edo O

L largo

3,50 m.
4,40 m.

H altura

0,60 m.
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Si desea personalizar su piscina, o el lugar donde tiene pensado ubicarla no permite la instalacion de un modelo modelos, ya sean estandar o a medida.

estandar, no se preocupe, podemos realizar el disefio a medida que mas se ajuste a sus necesidades. Se beneficiara por tanto, de unos precios sin competencia.
Contamos con toda la infraestructura necesaria en nuestras instalaciones de mas de 30.000 m2 para acometer Con POLIFIBRA su proyecto contara con el asesoramiento por parte de nuestros agentes comerciales cuando lo necesite.

cualquier diseno o forma especial que nos pueda solicitar. 949 872 ]9] Pagina 17

Al ser fabricantes de nuestros propios cascos de piscina, podemos ajustar al maximo el coste final de nuestros

Pagina 16



LA CALIDAD COMO PRIORIDAD

Polifibra posee desde el ano 1999 un sistema integrado de gestion

de la Calidad acreditado por la empresa BUREAU VERITAS, lider mundial
en evaluacion de la conformidad y certificacion que garantiza la Calidad
en el proceso productivo conforme a las normas de referencia ISO 9001

e I1SO 14001.

La Calidad de nuestros productos y servicios es una de nuestras
prioridades mas importantes.

A través del sistema de certificacion de gestion de la Calidad intentamos
mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestros procesos internos y externos.
Aportamos con ello valor anadido a nuestra organizacion y a nuestros
clientes.

Hacemos participes de nuestras ideas y objetivos del sistema de gestion

a las empresas que colaboran con nosotros, para poder ofrecer productos
de calidad.

Esta certificacion refuerza laimagen Nacional de POLIFIBRA, ya que asegura
la eficacia del sistema de control de Calidad.

Es nuestro deseo mantener una linea de progreso continuo para dar dia a
dia una respuesta acorde a las expectativas de nuestros Clientes.

Mientras continuen pasando
los anos sin incidencias,
continuaremos aumentando
huestro plazo de garantia.

POLIFIBRA
GARANTIZA

LA ESTANQUEIDAD DEL VASO DE
SU RISCINA DURANTE 20 ANOS

’ (@)

Ml POLIFIBRA

_ 949 872 191
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- Consiguen aumentar tanto la temperatura interior del recinto como la temperatura g § 5 T .m!,’ /A,

del agua, prolongando de esta manera la temporada de bano y haciéendolo mas
confortable.

- Protegen de la entrada de polvo, hojas, etc, reduciendo de esta manera el tiempo
a emplear en el mantenimiento de su piscina.

- Son un elemento de sequridad anadido. Todas las aperturas laterales se manipulan e .
desde el interior, con lo que usted decide quien y cuando accede al recinto. |

- Todos los modelos incorporan sistemas que aseguran el anclaje al suelo frente a g “ e \\\“
fuertes rachas de viento. H‘ "*}!\ ANANRNRRNNNRN

- Precios realmente interesantes. e
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Gracias al sistema incorporado de apertura telescopica, nos permite recoger la estructura completamente en el frente,
en el fondo o en ambos lados, dejando la piscina al descubierto en su totalidad.

Con aperturas laterales que nos permitan el acceso y la ventilacién necesaria en los momentos en los que queramos
Pagina 26 utilizar la piscina con la cubierta cerrada.

Perfiles de Aluminio Estructural

Altura Maxima aprox. de 3,00 m.

100% Descubierto

Aperturas Laterales con cierre a dos alturas.

Apertura Sencilla, comoda

T

Visita sin compromiso.

rapida.
949 872 191 yrap

Todas las cubiertas POLIFIBRA que disponen de este sistema, permiten que una sola persona pueda realizar la apertura de forma manual
y de manera rapida y sencilla.

Cuenta ademas con un sistema “antivuelco’, ofreciendo maxima seguridad frente a fuertes rachas de viento.

Nuestros técnicos han dispuesto las ruedas de manera que se evitan los atascos por suciedad y se reducen las vibraciones por posibles
ondulaciones del terreno, prolongando asf la vida de la instalacién.

Guias con aristas redondeadas, velando siempre por la seguridad de nuestros clientes.

La cubierta posee en los frentes, una o dos puertas de acceso con cierre que le permitira dejar el recinto totalmente cerrado frente a

intrusiones y seguro de cara a los mas pequenos. o
Pagina 27
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Si lo que usted desea es cerrar de forma permanente el recinto de su piscina, incorporando de esta manera la zona exterior en un
espacio interior mas de su vivienda, POLIFIBRA le ofrece la solucion CUBIERTA FLJA.

Cuenta con las mismas caracteristicas estructurales descritas en el modelo de cubiertas moviles. Nuestras estructuras, gracias a su
diseno aerodinamico, son resistentes frente a viento, lluvia y nieve.

Triplica la Temporada de bano.

Lacado Blanco Estandar - Lacado Color a medida

Altura de 1,80m. a 0,60m. del borde

Visita sin compromiso.
949 872 191

Podemos dotar a la cubierta de aperturas laterales , elevables a dos alturas, que le aportaran, en los dias mas calidos, la sensacion de estar al aire

libre en su interior.

La instalacion cuenta, con una o dos puertas de acceso con cierre, en los frentes. Ademas el conjunto de aperturas laterales se manipulan Unicamente
desde el interior, impidiendo su apertura desde el exterior, manteniendo asi el recinto cerrado frente a intrusiones y seguro de cara a los mas pequenos.
El Sistema de Gestion de la Calidad de nuestras cubiertas cuentan con la certificacion de Bureau Veritas, lider mundial en evaluacion de la conformidad
y certificacion de empresas.

Si necesita mas informacion acerca de cualquiera de nuestras cubiertas pongase en contacto con uno de nuestros comerciales

Estaremos encantados de atenderle. Pagina 29
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No se preocupe, si por algun motivo, nuestros modelos de cubiertas Estandar no se adaptan a las necesidades de su vivienda. Cuenta con las mismas caracteristicas estructurales descritas en el modelo de cubiertas méviles y fijas. Nuestras estructuras, gracias a su diseno
Contamos con personal cualificado que estudiara su proyecto en detalle y le ofrecera la mejor solucion para cubrir su piscina. aerodinamico son resistentes frente a viento, lluvia y nieve.
En POLIFIBRA hemos realizado para nuestros clientes gran cantidad de instalaciones a medida, tales como, cubiertas muro a Si necesita mas informacion o tiene dudas de que tipo de cubierta le puede resultar mas interesante, no lo dude, pongase en contacto con

Pagina 30 suelo, muro a muro, sobre bastidor, bajas fijas, bajas moviles, motorizadas, etc, siempre con excelentes resultados. uno de nuestros comerciales que estara encantado de atenderle. Pagina 31




PROYECTOS Y DESARROLLOS POLIFIBRA S.L.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
C.I.LF. B-86105939

El contenido del presente catdlogo tiene caracter meramente informativo, y por tanto tiene como tnico objetivo
constituir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar informacion general, no particular, ni especifica, sobre
los productos a los que se refiere.

Las imagenes que se muestran en estas paginas solo pueden servir como referencia para hacerse una idea global EEE?P?:[WSP olifibra.es DIRECCION POSTAL
de |la forma y acabados de los productos. Gran parte de las imagenes son representaciones infograficas creadas , Ll e ,
mediantes técnicas 3D. Avenida Cristobal Colon, 301
En consecuencia, los datos contenidos en el presente catalogo no deben tomarse en consideracion para la eventual Poligono Industrial “El Henares”
decision de adquisicion de un articulo. Para ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en 19004 Guadalajara
el mismo, asi como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestion que sea de su interés, le Tel: +34 949 872 191
rogamos contacte con alguno de los Distribuidores Oficiales Polifibra al objeto de que le informen pormencrizadamente Fax: +34 949 202 559
sobre las caracteristicas, accesorios, precio, datos, campanas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de ; S
entrega, periodo de fabricacion, etc. de los productos aqui referenciados. E-mail: polifibra@polifibra.es
Le recordamos que Polifibra efectia constantes mejoras en sus articulos con el fin de adaptarlos a las necesidades Web: www.piscinaspolifibra.es

de nuestros clientes y a su vez incorporar a los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en
cada momento.
Polifibra se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseno, la forma, el color o accesorios en relacion

con los datos contenidos en este catalogo, por lo que existe la posibilidad de haberse producido cambios en el producto P - - t d I ~
tras el cierre de la redaccion del presente documento (01/04/2013). l s c I n a s pa ra 0 o e a n o.

Telefono de Atencion al cliente

949 872 191

© Todos los Derechos Reservados A
Modificaciones Reservadas
Edicion: Abril 2013
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